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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Laktad Ustug Elekirycznych
g r "ELEKTRYK"
= Iwona Agata Kotodziejska
‘/& 06-200 Makdw Mazowiecki,
ELEKTRYK ul. Jarostawa Iwaszkiewicza 12
UWAGI: tel: 508-186-268/ zue.elekt
o . . . . . : : ryk@o2.pl
1. Uziemienie modutéw wykonac za p(()jmocE se/stemu Eoi_elcze_n v;yrownzawczych z uziemienia o R<10Q PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2. BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
2. Wytgczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Prgdu spowoduje zatrzymanie pracy falownika NA BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
INWESTOR:
3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu zamontowaé na dachu budynku lub kominie GMINA KARNIEWO
UL. PULTUSKA 3, 06-425 KARNIEWO
4. Typ montazu paneli "D"- montaz na pape klejone stelaz 15°- systemy montazowe wg zatgczonych NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
przyktadowych kart katalogowych Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,00 kWp
dla budynku swietlicy wiejskiej, w miejscowosci Chelchy
Klimki dz. nr 33/1, gmina Karniewo
TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mariusz Roman
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