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Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych
na dachach ptaskich

System: DP-DTAVKN-30°

/.

Opis konstrukcji

Kompletny system wsporczy umozliwiajacy zamocowanie Zalety:
paneli w ukfadzie wertykalnym pod katem 25°, 30° lub 35° * szybki montaz
na dachu ptaskim. Konstrukcja kotwiona. * niska cena
* konstrukcja przebadana pod wzgledem wytrzymato$ciowym
Opis techniczny: * duza stabilno$¢ konstrukgji
Materiaty systemu wsporczego: » wykonanie z aluminium gwarantuje wysokg odporno$¢
MC- Stal konstrukcyjna w powtoce Magnelis® na korozje, zmniejsza wage konstrukcji wsporczej
A- Aluminium » mozliwo$¢ ustawienia trzech katow: 25°, 30°, 35°
E- Stal nierdzewna * konstrukcje lekkie, dedykowane do dachéw o niskiej
F- Stal cynkowana metoda cynku ptatkowego nosnosci
Konstrukcja przebadana pod kgtem wytrzymatosciowym.
Gwarancja
Warianty montazowe konstrukcji: Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
« kotwiona do dachu elementy wchodzgce w skfad konstrukcji wsporczej,
* balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych wytgcznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji
i podstaw balastowych) producenta.
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Wartos¢ balastu moze wynosi¢ nawet ponad 200 kg/panel. NKZM10E 17
Wielko$¢ balastu kazdorazowo musi zosta¢ okreslona przez konstruktora z uprawnieniami. SBR50x500 12

Szczegotowe informacje dotyczace wyrobéw znajduja sie na stronach 55-97
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