Gtéwny uktad pomiarowy

Istniejgca rozdzielnica

R<10Q

tACZNA MOC INSTALACJI PV:
20 x 0,46kW = 9,20 kW

Wytgcznik przeciwpozarowy
lokalizacja - dach lub komin

10 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W
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UWAGI:

1. Uziemienie modutéw wykonac za pomocg systemu potgczen wyréwnawczych z uziemienia o R<10Q
przewodem LgY o przekroju min. 16mm2.

2. Wytgczenie zasilania Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Prgdu spowoduje zatrzymanie pracy falownika

3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu zamontowac¢ na dachu budynku lub kominie

4. Typ montazu paneli "A"- montaz ptaski na blachodachéwka - systemy montazowe wg zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych

10 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 460W

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Laktad Ustug Elektrycznych
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= Iwona Agata Kotodziejska

‘/& 06-200 Makdéw Mazowiecki,

ELEKTRYK ul. Jarostawa Iwaszkiewicza 12

tel: 508-186-268/ zue.elekiryk@o2.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

NA BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

INWESTOR:
GMINA KARNIEWO
UL. PULTUSKA 3, 06-425 KARNIEWO

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,50 kWp
dla budynku swietlicy wiejskiej, w miejscowosci Czarnostéw
dz. nr 172, gmina Karniewo
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