Karta katalogowa przykladowa konstrukgji dla typu montazu konstrukgji ,,D”
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Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych 9

na dachach ptaskich pokrytych papg
System: DP-DNHWE

Opis konstrukcji

Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zamocowanie paneli
w ukfadzie horyzontalnym pod katem 10, 15 i 20°na dachu ptaskim
pokrytym papg lub membrang bez ingerencji w poszycie dachu
i bez zastosowania dodatkowego balastu.

Opis techniczny:
Materiaty systemu wsporczego:

MC- Stal konstrukcyjna w powtoce Magnelis®

A- Aluminium

E- Stal nierdzewna

F- Stal cynkowana metodg cynku ptatkowego
Konstrukcja przebadana pod kagtem wytrzymato$ciowym.

Warianty montazowe konstrukcji:
* wklejana
« kotwiona do dachu

« balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych i podstaw balastowych)

==

Zalety:

» szybki montaz i niska cena,

* konstrukcja przebadana pod wzgledem wytrzymato$ciowym

» wykonanie z blachy w powtoce Magnelis® gwarantuje
bardzo wysokg odporno$é¢ na korozje

* mocowanie uchwytéw paneli do profilu prowadzacego
przy pomocy jednej sruby i nakretki rombowej

» ptynna regulacja rozstawu uchwytéw w profilu prowadzgcym

* podtuzne otwory do montazu paneli w uchwytach UPDC...MC
oraz UPGC..MC poszerzajg tolerancje montazu paneli do
zamontowanej na dachu konstrukgji

» uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech katéw:
10°,15°i 20°

» mozliwo$¢ montazu paneli o dowolnej dtugosci

* brak ingerencji w poszycie dachu

« dzieki wyeliminowaniu balastu brak dodatkowego obcigzenia
dachu

Gwarancja

Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym

elementy wchodzgce w sktad konstrukcji wsporczej,

wytgcznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji

producenta.

Tabela ponizej umozliwia dobranie kompletu uchwytéw Uktad modutéw:
(dolny + gérny) w celu uzyskania konstrukcji - poziomy/horyzontalny-H
o odpowiednim kacie pochylenia paneli.
kat ;:)oacrtgllienia uchwyt dolny uchwyt gérny ‘ ‘
10° UPDCNMC UPGC10NMC
15° UPDCNMC UPGC15NMC
20° UPDCNMC UPGC20NMC BUF.../ PUF
— SAMSx..E Zestawienie elementow
B SGKFM8x20 dla (DP-DNHWE)
PDOW15NMC 4 paneli
KZMS8E SYMBOL (~1700/1000 mm)
szt.
UPGC1SNMC  cupatnati,zmc 5
OWN15MC UPDCNMC 5
UPGC15NMC 5
RM1 F
E/S 0x30 SRM10x30F 10
@@@F}@@D@@@@@@DDDDDD@@@ SPM2 5
’ SBV50x100 10
1200
SGKFM8x20 10
SBV50x10}) OWN15MC 4
UPDCNMC PDOW15NMC
SPM2 BUF...
CMP41H41/..MC PUF
SAMSx...E 10
Wartos$¢ balastu moze wynosi¢ nawet okoto 100 kg/panel. NKZMBE 10
Wielko$¢ balastu kazdorazowo musi zostac okreslona przez konstruktora z uprawnieniami.

Szczegoétowe informacje dotyczace wyrobéw znajduja sie na stronach 55-97
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