Karta katalogowa przykltadowa konstrukgji dla typu montazu konstrukgji ,A”
Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych ’

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych
na dachu skosnym pokrytym blachodachoéwkg lub blachg falistg

System: DS-VIN

Opis konstrukcji

Kompletny system wsporczy umozliwiajacy zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w uktadzie wertykalnym na dachu
sko$nym pokrytym blachodachéwka lub blachg falista.

Zalety:
- szeroki zakres regulacji wysokosci profili aluminiowych
wzgledem dachu dzieki dtugiej gwintowanej czesci Sruby
- dodatkowa regulacja potozenia profili aluminiowych dzigki
podiuznemu otworowi w adapterze AD...E

- wykonanie elementéw ze stali nierdzewnej oraz aluminium
gwarantuje bardzo wysokg odporno$¢ antykorozyjng

- duza stabilno$¢ konstrukcji dzieki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

- §ruby dwugwintowe wyposazone w gume zapewniajgca
podstawowe uszczelnienie otworu w blachodachowce

Opis techniczny:

Materiaty systemu wsporczego:

A- Aluminium

E- Stal nierdzewna

MC- Stal cynkowana metodg Magnelis®

Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymatosciowym.
Montaz $rub dwugwintowych do krokwi dachowych.
Zalecany rozstaw pomiedzy srubami 0,8 - 1 m.

Uktad modutéw:
- poziomy/horyzontalny-H - pionowy/wertykalny-V

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzace w sktad konstrukcji wsporczej,
wytacznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji
producenta.

Szczegot A BUF.../ PUF

SSZ10x20E A
+ NKZM10E

AD1ME

Zestawienie elementow dla
(DS-H1N) i (DS-V1N)

4 panele 4 panele
svupoL | Am 1660 o)

szt. szt.
PAL40H40/2,2 2 4
PAL40H40/3,3 3 -
LPAN40 8 4
SWDM10x250E 18 12
AD11E 18 12
SSZ10x20E 18 12
NKZM10E 18 12
BUF... 4 4
PUF 6 6
SAMB8x...E 10 10
NKWSMB8A 10 10

Szczegotowe informacje dotyczace wyrobéw znajduja sie na stronach 55-97
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Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych /

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych
na dachu skosnym pokrytym blachodachoéwkg lub blachg falistg

System: DS-V1aN

=

Opis konstrukcji

Kompletny system wsporczy umozliwiajacy zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w uktadzie wertykalnym na dachu
sko$nym pokrytym blachodachéwka lub blachg falista.

Opis techniczny:

- . Zalety:
Materlal_y _systemu wsporczego: - utatwiony montaz konstrukcji do poszycia dachowego bez
A- Aluminium

E- Stal nierdzewna ingerencji w wigzbe
Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymatosciowym. - dzieki odsunieciu konstrukcji od powierzchni dachu zwigksza

. . A sie wentylacja i chtodzenie instalacji PV
Montaz wkretéw co druga fal blachodachowki. - wykonanie elementéw ze stali nierdzewnej oraz aluminium

gwarantuje bardzo wysokg odporno$¢ antykorozyjng
- duza stabilno$¢ konstrukgcji dzieki zastosowaniu profilu

Uktad modutow: aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

- poziomy/horyzontalny-H - pionowy/wertykalny-V

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzgce w skfad konstrukcji wsporczej,
wytacznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji
producenta.

Szczegot A

Zestawienie elementow dla
(DS-H1aN) i (DS-V1aN)

5 paneli 5 paneli
sweoL | | oo
szt. szt.
SMA70/6* 3 2
SMDP6,0x25E 40 40
BUFK... 4
PUFK 8

* - dostgpna jest rowniez szyna o wys. 40 mm SMA40/6

Szczegotowe informacje dotyczace wyrobéw znajduja sie na stronach 55-97
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